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1. ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego (instalacja
informatyczna) w budynku administracyjno — biurowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul.
Dalekiej 11A.

Projekt opracowano zgodnie ze wskazéwkami i1 zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem
wymagan nowoczesnych urzadzen transmisji danych.

1.1. Zamawiajacy

Starostwo Powiatu
Grodziskiego

ul. Kosciuszki 30
05-825 Grodzisk
Mazowiecki

1.2. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora,

- Ustalenia z inwestorem,

- wizja lokalna,

- Prawo Budowlane ustawa z dnia 07.07.94 (jednolity tekst Dz. U. Nr 243/2010, poz.
1623 z p6zn.
zm.) ,

- Materiaty techniczne i instrukcje producentéw sprzetu .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Zakres niniejszego projektu oparty jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w
normach, obowigzujacych w chwili tworzenia niniejszej dokumentacji, regulujacych zasady
projektowania i doboru urzadzen okablowania strukturalnego oraz jego pracy w okreslonych
warunkach srodowiska.

Podstawa do opracowania zagadnien zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg
obowigzujace normy europejskie i miedzynarodowe, dotyczace wymagan ogdlnych oraz
specyficznych dla srodowiska biurowego: —ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 - Information
technology - Genericcabling for customerpremises

—PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego —

Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

—PN-EN 50173-2:2008/A1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania

strukturalnego — Cz¢$¢ 2: Budynki biurowe;

Dodatkowe normy europejskie zwigzane z planowaniem (projektowaniem) okablowania, powotane
w projekcie:
—PN-EN 50174-1:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢
1- Specyfikacja i zapewnienie jakoSci;
—PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Czg$¢ 2
- Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéws;

Pozostale normy powotane w projekcie:

—PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie
zainstalowanego okablowania;
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—-1EC 60332-1-2, IEC 60332-3-24, IEC 60332-3-22, IEC 60754-1, IEC 60754-2, IEC
61034-2 - Normy mi¢dzynarodowe zwigzane z palnoscig powloki kabla.

Uwaga:
W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm
obowigzujacych w czasie realizacji zadania, przy uwzglednieniu wymagah minimalnych opisanych
w dokumentacji projektowej. System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw musi pozosta¢ w
zgodzie z wymaganiami norm PN-EN 501731: 2011 i ISO/IEC11801:2002/Am2:2010.

Uwaga: W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze
wydanie cytowanej normy.

3. PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

« Ilos¢ stanowisk roboczych wynika ze wskazéwek Uzytkownika koncowego, przy czym ich
ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna by¢ ustalona z wykonawcg okablowania przed
rozpoczeciem prac;

«  Wszystkie elementy pasywne sktadajace si¢ na okablowanie strukturalne musza by¢
oznaczone nazwg lub znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢
z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny system w takim zakresie, aby zostaty spetnione
warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta;

Aby zagwarantowac powtarzalne parametry minimum kategorii 5 / Klasa D oraz
potwierdzi¢ zgodno$¢ parametrow elektrycznych proponowanych modutéw gniazd z
obowigzujagcymi normami wymagane jest na etapie oferty przedstawienie odpowiednich
certyfikatow wydanych przez niezalezne laboratoria uwzgledniajace metode kwalifikacji
komponentéw sieciowych de-embedded;

« Maksymalna dlugos¢ kabla instalacyjnego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda
koncowego) nie moze przekroczy¢ 90 metréow (dla transmisji danych);

*  Wydajnos¢ systemu ma mie¢ minimalne mozliwosci transmisyjne zgodnie z obwigzujacymi
wymaganiami Kat.6 / Klasa D;

« Okablowanie poziome do punktéw logicznych ma by¢ prowadzone nieekranowanym
kablem typu U/UTP kat.6 o pasmie przenoszenia 200 MHZ w ostonie trudnopalnej LSZH;

« Punkt Logiczny PL nalezy zaprojektowa¢ na katowych plytach czotowych z
mozliwoscig montazu jednego modutu gniazda RJ45 w uchwycie do osprzetu Mosaic;

» Aby zagwarantowac powtarzalne parametry minimum kategorii 5 oraz potwierdzi¢
zgodno$¢ parametréw transmisyjnych proponowanych modutéw gniazd z obowigzujacymi
normami producent ma posiada¢ certyfikaty wystawione przez niezalezne laboratorium
testowe, (np. DELTA, GHMT, ETL)

« Budynek obstugiwany jest przez jeden Gtéwny Punkt Dystrybucyjny GPD zbudowany w
oparciu o cztery szafystojgce o wysokosci 42U

« Okablowanie §wiattowodowe ma zosta¢ przeniesione przez wykonawce z istniejgcego
punktu dystrybucyjnego do szafy GPD z zastosowaniem istniejagcego osprzetu (panel
swiattowodowy).
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« Od glowicy miejskiej zlokalizowanej na poziomie piwnic a projektowang szafa GPD utozy¢
kabel 25 parowy kat.3 i zakonczy¢ go w szafie GPD na panelu telefonicznym 25-portowym

+ Srodowisko, w ktérym bedzie instalowany osprzet kablowy jest srodowiskiem biurowym i
zostato ono sklasyfikowane jako M1I1C1EI (fagodne) wg. specyfikacji srodowiska
instalacji okablowania (MICE) — zgodnie z PN-EN 50173-1:2011.

Wiszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego 1 telefonicznego musza by¢ opracowane
(. zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne
rozwigzania, celem uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy).
Niedopuszczalne jest stosowanie rozwigzan ,,sktadanych” od réznych dostawcéw komponentow
(r6zne zrédta dostaw kabli, modutéw gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze
wymagania jako$ciowe potwierdzone nast¢pujacymi programami i certyfikatami: ISO 9001,
GHMT Premium Verification Program.

Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm wg.: ISO/IEC 11801:2002, PN-EN 50173-1:2011, IEC 61156-5:2002,
ANSI/TTA/EIA 568-B.2-1. Producent systemu musi przedstawi¢ odpowiednie certyfikaty
niezaleznego laboratorium, np. DELTA Electronics, GHMT, ETL SEMKO potwierdzajace
zgodno$¢ wszystkich elementéw systemu z wymienionymi w tym punkcie normami.

Instalacja systemu okablowania strukturalnego
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4. OPIS STRUKTURY SYSTEMU OKABLOWANIA

4.1. Prowadzenie okablowania poziomego.

Ze wzgledu na warunki budowy i status budynku okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:
1. w korytarzach w metalowych korytach kablowych zabudowanych karton-gipsem

2. w pomieszczeniach biurowych, do punktu logicznego — podtynkowo.

Nalezy stosowac kable w powtokach trudnopalnych — LSZH (LSOH). Przy prowadzeniu tras
kablowych zachowac bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku traktow, gdzie kable
sieci teleinformatycznej i zasilajacej biegna razem, nalezy zachowac¢ odlegto$¢ (rozdziat) migdzy
instalacjami (szczegdlnie zasilajaca i logiczng) lub stosowa¢ metalowe przegrody.

Trasy kablowe nalezy zbudowac¢ z elementéw trwatych pozwalajacych na zachowanie
odpowiednich promieni gi¢cia wigzek kablowych na zakrgtach. Warto$ci minimalne promieni
gigcia kabli sg podane w kartach katalogowych kabli danego producenta. Rozmiary (pojemnos¢)
kanatéw kablowych nalezy dobiera¢ w zaleznosci od maksymalnej liczby kabli projektowanych w
danym miejscu instalacji. Nalezy przyjac¢ zapas 20% na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu.
Zajetos¢ swiatla kanatow kablowych przez kable nalezy oblicza¢ w miejscach zakretéw kanatow
kablowych. Przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie kanat bedzie
wowczas wypetniony w 40% na prostym odcinku. Przy budowie tras kablowych pod potrzeby
okablowania nalezy wzia¢ pod uwage zapisy normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace
rownolegtego prowadzenia r6znych instalacji w budynku, m. in. instalacji zasilajacej, zachowujac
odpowiednie odleglosci pomiedzy okablowaniem przy jednoczesnym uwzglednieniu materiatu, z
ktérego zbudowane sg kanaty kablowe.

Przy wytyczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcj¢ budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami 1 urzadzeniami, trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych rownolegtych i
prostopadtych do §cian i stropdw zmieniajgc swdj kierunek tylko w zaleznos$ci od potrzeb (tynki,
rozgalezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu powinna by¢ tatwo dostgpna do konserwacji i
remontéw, trasowanie winno uwzglednia¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzega¢ utrzymania jednakowych wysokosci zamocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.

Przy uktadaniu kabli miedzianych nalezy stosowac¢ si¢ do odpowiednich zalecen producenta (tj.
promienia gigcia, sity wciggania, itp.) Kable nalezy mocowac¢ na drabinkach kablowych $rednio co
30cm, zaleca si¢ rOwniez w przypadku dtugich tras pionowych stosowanie stelazu zapasu kabla
instalacyjnego $rednio co 350cm w celu zmniejszenia do min naprgzen wystepujacych w kablach
instalowanych w pionie.

Nalezy wystrzega¢ si¢ nadmiernego sciskania kabli, deptania po kablach utozonych na podtodze
oraz zalamywania kabli na elementach konstrukcji kanatéw kablowych. Przy odwijaniu kabla z
bebna badz wycigganiu kabla z pudetka nie nalezy przekracza¢ maksymalnej sity ciagnigcia oraz
zwraca¢ uwage na to, by na kablu nie tworzyty si¢ wezly ani suply. Przyjety ogdlnie promien giecia
podczas instalacji wynosi 8-krotno$¢ srednicy zewnetrznej kabla Jesli wykorzystuje si¢ trase
kablowg przechodzacg przez granice strefy pozarowej, §wiatlo jej otworu nalezy zamkng¢
odpowiednig masg uszczelniajaca, charakteryzujaca si¢ wlasciwosciami nie gorszymi niz granica
strefy, zgodnie z przepisami p. poz. i przymocowac¢ w miejscu jej instalacji przywieszke z petng
informacja o tak zbudowanej granicy strefy.

4.2. KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO

Punkt logiczny PL oparty zostat na ptycie czotowej skosnej 1xR45 (katowej, z wyprowadzeniem na
dol, na skos kabli przytaczeniowych, od strony $ciany za$, pionowo do géry kabla instalacyjnego —
w celu zagwarantowania najbardziej tagodnego prowadzenia kabli, a takze zabezpieczenia przed ich
zalamywaniem pod wptywem wtasnego ci¢zaru lub przez montera podczas instalacji).

Instalacja systemu okablowania strukturalnego
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Plyta czotowa ma posiada¢ samo zamykajace (po wyjeciu wtyku) klapki przeciw kurzowe oraz w
gornej czesci, widocznej dla Uzytkownika, pola pozwalajace na wprowadzenie opisu modutu
gniazda (numeracji portu) — przy czym opis musi by¢ zabezpieczony przezroczysta pokrywa
(chroniacg przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze standardem
uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

Przyktad ptyty czotowej skosnej 1xRJ45

Konstrukcja modutu nie moze znieksztatca¢ konstrukcji kabla, ma réwniez zapewniaé
maksymalng tatwos$¢ instalacji 1 gwarantowa¢ doskonate parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby
kazdy modut gniazda RJ45 posiadal mozliwo$¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji
TS568A lub T568B. Kazdy modut ma by¢ zarabiany narz¢dziami, np. standardowym narzedziem
typu 110, ale zalecane jest, aby wykorzysta¢ takie rozwigzania, ktére majg mozliwo$¢ optymalnego
sposobu zarabiania kabla w jednym ruchu narzedzia, co zapewnia krétkie rozploty par (max.6mm),
wysokg powtarzalno$¢ oraz duzg szybko$¢ zarabiania.

.
P, B3]

E P 5

/ o </

S0

Wymagana konstrukcja modutu

Do montazu mozna wykorzysta¢ uchwyt montazowy i wzornik dtugosci oraz
rozmieszczenia par kabla, a w celu uzyskania wtasciwego dostepu takze narzedzie do otwierania
tylnej pokrywy gniazda. Proces montazu ma gwarantowac¢ najwyzsza powtarzalno$¢ parametrow
transmisyjnych osigganych przez okablowanie pasywne. W tym celu maksymalny rozplot par
transmisyjnych na ekranowanym uniwersalnym ztaczu modularnym 110 nie moze by¢ wigkszy niz
6mm. Przy montazu nalezy zapewni¢ kontakt ekranu kazdej pary kabla ze ztagczem modularnym
oraz ekranu ogdlnego z obudowg ziacza.

Wyb6r interfejsu konczacego kabel zalezy od zastosowanej odpowiedniej wktadki
wymiennej wkladanej do uniwersalnego ekranowanego ztagcza modularnego. W celu prawidlowej
konfiguracji toréw transmisyjnych po obydwu stronach tacza nalezy stosowac takie same
wkladki wymienne.

* Gniazdo w konfiguracji podstawowej ma by¢ montowane w puszkach natynkowych.

Instalacja systemu okablowania strukturalnego
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W momencie uruchomienia instalacji, w gniazdach nalezy umie$ci¢ wktadki pojedyncze
typu 1xRJ45 kat.6. Docelowa wydajno$¢ systemu jest wyzsza, zgodnie z wczesniejszymi

wymaganiami.

5.  OKABLOWANIE POZIOME

Zadaniem instalacji logicznej jest zapewnienie transmisji glosu oraz danych poprzez okablowanie
Klasy D / Kategorii 6 oraz. Instalacja logiczna obejmuje 866 nieekranowane oraz 36 ekranowane

tory miedziane.

6. WYMAGANE PARAMETRY KABLA F/FTP (PiMF) Kat 6,

250MHz

Opis konstrukcji:

Opis:

Kabel F/FTP (PiMF) Kat 6, 250MHz

Zgodno$¢ z normami:

ISO/IEC  11801:2002/Amd  1:2008, ISO/IEC 61156-5:2002,

501731:2007, EN 50288-3-1

IEC 60332-3 Cat. C (palnos¢),
IEC 60754 czeg$¢ 1 (toksycznosc),
IEC 60754 cze¢s¢ 2 (odpornos¢ na kwasne gazy),

EN

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,52mm)
Srednica zewnetrzna kabla 7,4 mm

Minimalny promien gi¢cia 45 mm

Waga 55 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +70°C
Temperatura podczas 0°C do +70°C

instalacji

Ostona zewnetrzna:

LSZH, kolor biaty

Ekranowanie par:

laminowana plastikiem folia aluminiowa

Og6lny ekran:

laminowana plastikiem folia aluminiowa

Specyfikacja kabla F/FTP kat. 6 uzytego w projekcie

— FOLIA ALUMINIOWA
FOLIA ALUMINIOWA (EKRAN POJEDYNCZEJ PARY)

(WSPOLNY EKRAN) |
/

/ IZOLACJA
/ 5

PRZWODNIK
PLASZCZ =
ZEWNETRZNY
(LSZH) ™——_

KABEL 4 PAROWY ——
(FIFTP)

Przekréj kabla F/FTP (PiMF) 250MHz, kat.6

Charakterystyka elektryczna — warto$ci wymagane:

Impedancja 1-450 MHz:

100 15 Ohm

Pasmo przenoszenia (robocze)

250MHz

Instalacja systemu okablowania strukturalnego
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Vp 74%

Ttumienie: 35dB/100m przy 300MHz; 43dB/100m przy 450MHz
NEXT 75dB przy 300MHz; 70dB przy 450MHz

Opdznienie: 450ns/100m przy 250MHz; 450ns/100m przy 450MHz
RL: 18,8dB przy 250MHz

Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie

Wymagane jest, aby ekran instalowanego kabla zrealizowany byt na dwa sposoby:

1. ekranowane kazdej oddzielnej pary transmisyjnej - w postaci jednostronnie laminowanej folii
aluminiowej oplatajacej kazdg parg transmisyjng (w celu redukcji oddziatywan miedzy parami),

2. ekranowanie zewngtrzne - w postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej okalajace;j
dodatkowo wszystkie pary (skrecone razem mig¢dzy sobg) — w celu redukcji wzajemnego
oddziatywania kabli pomig¢dzy soba.

Medium transmisyjne miedziane (dla abonenckiego punktow logicznego )

Ze wzgledu na przyjete wymiary przepustéw kablowych oraz zaprojektowane trakty prowadzenia
kabli 1 zwigzane z tym przeSwity, wymagane jest zastosowanie medium transmisyjnego o
maksymalnej $rednicy zewnetrznej 5,25mm. Nie dopuszcza si¢ kabli o wigkszej S$rednicy
zewnetrznej. Kabel ten ma spetniac wymagania stawiane komponentom Kategorii 5 przez
obowiazujace specyfikacje norm, réwnoczes$nie zapewniajagc pelng zgodno$¢ z nizszymi
kategoriami okablowania.

Charakterystyka elektryczna — warto§ci wymagane:

Impedancja 1-100 MHz:

100 =15 Ohm

Vp

70%

Thumienie: 22dB/100m przy 100MHz; 32,4dB/100m przy 200MHz
NEXT: 44dB przy 100MHz; 40dB przy 200MHz

PSNEXT: 38dB przy 100MHz; 34dB przy 200MHz

ELFEXT: 29dB przy 100MHz; 23dB przy 200MHz

PSELFEXT: 26dB przy 100MHz; 20dB przy 200MHz

Opdznienie: 538ns/100m przy 100MHz; 537ns/100m przy 200MHz
SRL: 16dB przy 100MHz; 13dB przy 200MHz

RL: 20,1dB przy 100MHz; 18dB przy 200MHz

ACR: 22dB przy 100MHz; 7,6dB przy 200MHz

RézZnica opdznienia propagacji

<25ns / 100m

Charakterystyki transmisyjne kabla uzytego w projekcie

Panel krosowy

e Panele 24 portowe nieekranowane kat.5+ o wysokosci montazowej 1U wyposazone
w zintegrowany na ptycie PCB modutly gniazda RJ45 zgrupowane w 6-modutowe
sekcje nalezy wykorzysta¢ do potgczenia z punktami koncowymi. Takie rozwigzanie
zapewnia zwartg konstrukcje, tatwe, pewne i szybkie terminowanie kabli,
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uniwersalne rozszycie kabla w sekwencji TS68A lub B, a w przypadku jakiejkolwiek
awarii pozwalajg na wymiang jednej (wadliwej) sekcji, nie narazajac Uzytkownika
na nieracjonalne i nieuzasadnione koszty . Panel musi by¢ wyposazony w miejsca na
wprowadzenie opisOw (numeracji) portéw, zas niezaleznie od tego ma mie¢ réwniez
nadrukowane numery pod kazdym portem RJ45.

Kable instalacyjne, zakanczane na panelu, nalezy — w celu zapewnienia optymalnego prowadzenia -
wesprze¢ na prowadnicy kabli, montujac je za pomocg opasek kablowych (nalezy zwréci¢ uwage,
aby zbyt mocno nie zaciska¢ opasek; maja one tylko lekko utrzymac¢ kabel na prowadnicy).

PUNKT DYSTRYBUCYJNY

Projektowang instalacj¢ okablowania strukturalnego obstuguje Gtéwny Punkt Dystrybucyjny (GPD)

- 866 linii okablowania strukturalnego:

. Glowny Punkt Dystrybucyjny (GPD) — stanowig cztery szafystojaca 42U 19”
800x800mm, ustawiona na cokole o wysokosci 100mm. Szafa kablowa ma mie¢
konstrukcje skrecang, i by¢ wykonana z blachy alucynkowo-krzemowej z katodowa
ochrong antykorozyjng. Wyposazenie: sze$¢ listew nosnych, drzwi przednie
oszklone, skrécone drzwi tylne z przepustem szczotkowym o wysokosci 3U, dwie
ostony boczne, ostona gérng perforowana, zaslepke filtracyjna, cztery regulowane
stopki, szyna z kompletem linek uziemiajacych, panel wentylacyjny z czterema
wentylatorami oraz listwe zasilajacg do zasilania urzadzen i wentylatora. Szafa,
ostony boczne i tylna maja by¢ zamykane na zamki z kluczami.

. Wyposazenie szafy ma by¢ zgodne ze specyfikacja materiatowa dotagczong do
projektu.
WYKLELADZINA

W celu zapewnienia maksymalnej ochrony przed uszkodzeniem urzadzen aktywnych wchodzacych
w sktad systemu wymaga si¢ potozenia w serwerowni przewodzacej wyktadziny podlogowej, a
nastepnie potaczenia jej do Lokalnej Szyny Wyréwnawczej.

ADMINISTRACJA I DOKUMENTACJA

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposob trwaty, tak od strony gniazda, jak
1 od strony szafy montazowej. Te same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposob trwaty na gniazdach
sygnalowych w punktach przytaczeniowych Uzytkownikéw oraz na panelach. Przyktadowa
konwencja oznaczen okablowania poziomego na gniazdach koncowych:

A/B/C, gdzie:
A —numer szafy

B — numer panela w szafie
C — numer portu w panelu

Przyktadowa konwencja oznaczen okablowania poziomego na panelach krosowych:
A/B, gdzie:
A — numer pomieszczenia

B — numer gniazda w pomieszczeniu

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow
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przytaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacji nalezy dotagczy¢ raporty z pomiaréw toréw
sygnatowych.

10.0DBIOR I POMIARY SIECI

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji
systemowej producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na
zgodno$¢ parametréw z wymaganiami norm .

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spelni¢ nastepujace warunki:
» Wykonaé komplet pomiaréw.

Wykonawstwo pomiaréw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary
nalezy wykona¢ dla wszystkich interfejsoéw okablowania poziomego.

— Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie
umozliwiajgce pomiar parametrow wedlug aktualnie obowigzujacych norm. Sprzet
pomiarowy musi posiada¢ aktualny certyfikat potwierdzajacy doktadnos¢ jego wskazan.

— Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac si¢ przynajmnie;j
IV klasg doktadnosci wg IEC 61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G,
FLUKE DTX 1800).

— W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykona¢ w konfiguracji pomiarowej tagcza
statego (ang. ,,Permanent Link™) — przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw
pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzgtu pomiarowego.

— Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy E dla linii monitoringu CCTV oraz
Klasy D dla punktéw abonenckich specyfikowanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am?2:2010 lub
EN50173-1:2011.

— Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

* mape polaczen,

» dlugosc¢ potaczen i rezystancje par,

* opOznienie propagacji oraz réznic¢ opdznien propagacji,
e tlumienie,

e NEXT 1 PS NEXT w dwodch kierunkach,

* ACR-FiPS ACR-F w dwéch kierunkach,

¢ ACR-NiPS ACR-N w dwoch kierunkach,

e RL w dwodch kierunkach,

» Zastosowac sie do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Przyktadowa procedura certyfikacyjna wymaga spetnienia nastepujacych warunkow:
o Dostawy rozwigzan i elementdéw zatwierdzonych w projektach wykonawczych zgodnie z
obowiazujaca w Polsce oficjalng drogg dystrybucji

o Przedstawienia producentowi faktury zakupu towaru (listy produktéw) nabytego u
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

o Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitej zgodnosci z obowigzujacymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN 50174-2 dotyczacymi
parametrow technicznych okablowania, jak rowniez procedur instalacji i administracji.

o Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowanego okablowania na zgodno$¢ z
obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pomiarowych wszystkich
toréw transmisyjnych miedzianych.
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o Wykonawca musi posiada¢ status Licencjonowanego Przedsigbiorstwa Projektowania 1
Instalacji, potwierdzony umowa zawartg z producentem, regulujagca warunki udzielania
w/w gwarancji przez producenta.

o W celu zagwarantowania Uzytkownikom koncowym najwyzszej jakosci parametrow
technicznych i uzytkowych, cata instalacja jest weryfikowana przez inzynieréw ze
strony producenta.

» Wykonaé dokumentacje powykonawczg.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

* Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

* Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

* Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

» Lokalizacje przebi¢ przez Sciany i podtogi.

* Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji
powykonawczej i przekaza¢ inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopi¢ pomiaréw
(dokumentacji powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu
udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

9. UWAGI KONCOWE.

Trasy prowadzenia przewoddw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty
skoordynowane z istniejgcymi i wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang
instalacjg elektryczng. Jezeli w trakcie realizacji nastgpig zmiany tras prowadzenia instalacji
okablowania (lub innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wlasciwe rozprowadzenie z
Projektantem dziatajacym w porozumieniu z Uzytkownikiem koncowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowa 19" wraz z osprzetem,
taczéwki telefoniczne wyposazone w grzebienie uziemiajgce oraz urzadzenia aktywne sieci
teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec powstawaniu zakiécen.

Wiszystkie materialy wprowadzone do rob6t winny by¢ nowe, nieuzywane, najnowszych
aktualnych wzoréw, winny réwniez uwzglednia¢ wszystkie nowoczesne rozwigzania techniczne.

Réznice pomigdzy wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi normami
zamiennymi muszg by¢ w pelni opisane przez Wykonawce i przedlozone do zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. W przypadku, kiedy ustali si¢, ze proponowane odchylenia nie zapewniajg
zasadniczo réwnorzednego dziatania, Wykonawca zastosuje si¢ do wymienionych w
dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca bedzie prowadzit prace na obiekcie czynnym. Realizacja zamdwienia nie
moze zakldci¢ pracy Urzedu. Przetaczenie na nowa sie¢ powinno nastgpi¢ w porozumieniu z
Administratorem sieci.

Po wybudowaniu nowej sieci nalezy zdemontowac¢ dotychczasowa sie¢ logiczna.
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11. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Warszawa, grudzien 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 4) oswiadczam, ze Projekt
Wykonawczy projekt instalacji systemu okablowania strukturalnego budynku
administracyjno — biurowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11A jest kompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Sierpinski nr upr. MAZ/0591/PWBE/16
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12. OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Warszawa, grudzien 2018 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 4) oswiadczam, ze Projekt
Wykonawczy projekt instalacji systemu okablowania strukturalnego budynku
administracyjno — biurowym w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11A jest kompletny z
punktu widzenia celu ktéremu ma stuzy¢ oraz zgodny z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

Sprawdzajacy:

Tomasz Minkowski nr upr. 33/90 Sk-ce

Instalacja systemu okablowania strukturalnego 13




Budynek administracyjno - biurowy w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11A

13. KOPIA UPRAWNIEN PROJEKTANTA
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14. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO I1ZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA PROJEKTANTA
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15. KOPIA UPRAWNIEN SPRAWDZAJACEGO

Instalacja systemu okablowania strukturalnego

16




Budynek administracyjno - biurowy w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Dalekiej 11A

16. ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY
INZYNIEROW BUDOWNICTWA SPRAWDZAJACEGO
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