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Maszynownia dzwigu:
700x420x1500

Wykona¢ x2 przepusty 88
na potrzeby instalacji el.

n

SS
SS

SS)

S

4+

iy
A

Stalowy stup podpierajqcy zadaszenie
wejscia do budynku (oparty na donicy)
do adtworzenia po likwidacji donicy

Donica do likwidacji

SCIANA ISTNIEJACA

Przegroda [Warstwa Grubos¢
ico z cegly + yn 240 om

zewn. ’
Pustka _powietrzna 2,0 cm
50,0 cm [Beton komorkowy 24,0 cm

PRACOWNIA ARCHITEKTURY-ARCHEOLOGI | KONSERWACJ! 01711 Warszawa, ul Tohwifskiego 6127
[)Y/ANV/A\ NP: 5251637625
NN O REGON, at0720

Obiekt: Projekt budowlany zewnetrznego szybu dzwigu
osobowego przystosowanego do transportu oséb
niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej wraz z budowg
podszybia zlokalizowanego przy budynku: ul. Daleka T1A
w Grodzisku Mazowieckim
Inwestor: |
frese rys: | RZUT PRZYZIEMIA NA POZIOMIE -3,30
stadium: branra Nr rys.:
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