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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ,,Prawa budowlanego” oswiadczam, ze
niniejsza dokumentacja projektowa dla inwestycji polegajacej na budowie
Zewnetrznego szybu dzwigu osobowego przystosowanego do transportu
0sOb niepetnosprawnych w konstrukcji stalowej wraz z budowg podszybia.
Przy budynku zlokalizowanym: ul. Daleka 11A w Grodzisku
Mazowieckim, zostata wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy,
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z
dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane Dz. U. z 2015 r. poz. 1549 - tekst ujednolicony),
obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, innymi przepisami
oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, zostaje wydana w celu jakiemu
ma stuzyc.

Projektant

Lipiec 2019



[ PRACOWNIA ARCHITEKTURY ARCHEOLOGII i KONSERWACII

D A A ul. Totwinskiego 6/27; 01-711 Warszawa
/ \ / \ r\ NIP: 525 163 76 25; REGON: 360071290

tel.: (+48) 507 795 855; mail: paaik@onet.eu

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dziennik
Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej-Warszawa, dnia 10 lipca 2003r. Nr120 poz.1126)
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CZESC OPISOWA

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegllnych obiektow:

- geodezyjne wytyczenie i usytuowanie windy,

- wylewanie ptyty fundamentowej i budowa podszybia,

- roboty dostosowujgce w budynku

- budowa konstrukcji $cian i przekrycia szybu dzwigowego,
- montaz urzadzenia ruchowego,

- prace instalacyjne,

- prace wykonczeniowe,

- préby i odbioru urzadzenia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
Budynek ul. Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim jako obiekt samodzielny

3. Wskazanie elementow terenu, ktdre moga stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Transport materiatéw samochodami dostawczymi

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia:

- Prowadzenie prac montazowych i budowlanych na wysokosci powyzej 5 m. a w
szczegodlnosci:

- wykonywanie montazu obudowy i pokrycia dachu szybu windowego,
wykonywanie obrébek blacharskich; niebezpieczenstwo upadku z rusztowan badz
z dachu;

- wznoszenie $cian, niebezpieczenstwo upadku z rusztowan;

- wykonywanie elewacji; niebezpieczenstwo upadku z rusztowan

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z wymogami przepisow i zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy. Pracownicy przed przystapieniem do pracy muszg
przejs¢ instruktaz stanowiskowy oraz zostac poinformowani o istniejacym ryzyku
zawodowym.

Wykaz przepiséw:

1. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (6.02.2003)
w sprawie bhp przy wykonywaniu robét budowlanych ; Dz.U. nr 47 poz.401

- rozdziat 7 - maszyny i inne urzadzenia techniczne

- rozdziat 8 - rusztowania i ruchome podesty robocze

- rozdziat 9 - roboty na wysokosci

rozdziat 10 - roboty ziemne

rozdziat 12 - roboty murarskie i tynkarskie
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rozdziat 16 — roboty spawalnicze

rozdziat 17 - roboty dekarskie i izolacyjne
rozdziat 13 - roboty ciesielskie

rozdziat 14 - roboty zbrojarskie i betoniarskie
rozdziat 15 - roboty montazowe

a. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (26.09.2003) w sprawie
ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy; Dz.U. nr 169 poz.1650

- dziat IV - procesy pracy

b. Polityki Socjalnej ( 14.03.2000) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych. Dz.U. nr 26 poz.313

c. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki (27.04.2000) w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy pracach spawalniczych. Dz.U. nr 40 poz.470

6. Wskazanie srodkdéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robét budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawna komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

- Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia na przedmiotowej budowie nie
wystepuja. Zgodnie z warunkami BHP odnosnie wykonywania prac na
przedmiotowej budowie.

7. Nie przewiduje sie prowadzenia robot:
- trwajacych dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie zatrudnienia co najmniej

30 pracownikow
- na ktérych planowany zakres robot przekracza 500 osobodni.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY DO
PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zewnetrznego szybu dZzwigu osobowego przystosowanego
do transportu oséb niepetnosprawnych w konstrukcji
stalowej wraz z budowg podszybia, Zlokalizowanego: ul.
Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim.

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

1.2. PRZEZNACZENIE

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.3.1. Zestawienie powierzchni

2. ZALOZENIA KONSTRUKCYINE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

2.1.1. Ukfad konstrukcyjny
2.1.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
2.1.3. Materiaty konstrukcyjne
2.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYINO-MATERIALOWE
2.2.1. Fundamenty

2.2.2. Sciany szybu windowego
2.2.3. Platforma windy

2.2.4. Rama nos$na platformy

2.3. WYTYCZNE BUDOWLANE

2.3.1. Szyb oraz maszynownia

2.3.2. Podszybie

2.3.3. Oswietlenie

2.3.4. Optymalne parametry dla silnika tréjfazowego napedzajacego dzwigi hydrauliczne
2.3.5. Instalacje elektryczne

2.3.6. Pogladowy schemat zasilania dla dzwigéw hydraulicznych GL/GLF

2.3.7. Instalacja wod - kan i co

3. WYTYCZNE MONTAZOWE

3.1. Czynnosci wstepne

3.2. Czynnosci montazowe

3.3. Warunki bezpieczenstwa

4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

4.1. HALAS DRGANIA I WIBRACJE

4.2. EMISJA PROMIENIOWANIA

5. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

5.1. KWALIFIKACJA POZAROWA

5.2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE]

5.3. ZABEZPIECZENIA

6. KONCOWE UWAGI OGOLNE
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CZESC RYSUNKOWA
ARCHITEKTURA

RZUT PRZYZIEMIA NA POZIOMIE -3,30 - 1:100
RZUT PARTERU -1:100
PRZEKROJ A-A -1:100
PRZEKROJ B-B -1:50

SCIANY SZYBU -1:100
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1. PROJEKTOWANY PROGRAM UZYTKOWY I CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

1.1. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Projektowany szyb dzwigowy - zewnetrzny. Konstrukcja szybu spawana z profili
stalowych zamknietych z wypetnienie ze szkfa bezpiecznego klejonego warstwowo gr
4+4+4+4+0.76mm, drzwi przystankowe z profili aluminiowych i wypetnione szktem
bezpiecznym klejonym - jak dla szybu windowego - szyby, np.: EUROGLAS - EN 356.
Szyb kotwiony do ptyty fundamentowej oraz Sciany zewnetrznej budynku, kotwami
wklejanymi lub rozpreznymi. Urzgadzenie dzwigowe - winda montowana przy budynku
musi posiadac stosowne certyfikaty i dopuszczenia do uzytku, dokumenty te muszg by¢
przedstawione przez producenta/ekipe montujacq urzadzenie. Montaz windy na miejscu
wbudowania, realizacja przez wyspecjalizowane ekipy monterskie scisle wedtug zalecen i
dokumentacji wydanej przez producenta urzadzenia.

1.2. PRZEZNACZENIE

Podstawowym zadaniem jak i celem realizacji szybu jest instalacja w nim windy, w
budynku dla umozliwienia transportu pionowego uzytkownikom obiektu budynku
zlokalizowanym przy ul. Daleka 11A w Grodzisku Mazowieckim z uwzglednieniem os6b
niepetnosprawnym, z dysfunkcjg ruchu, poruszajacych sie stale lub okresowo za pomocq
wozka inwalidzkiego.

Projektuje sie szyb dzwigowy — zewnetrzny, dostawiony do istniejgcego budynku i
przeznaczonego na jego cele. Lokalizacja szybu windowego w miejscu okreslonym na
rysunkach zawartych w niniejszym opracowaniu. Projektuje sie szyb dla instalacji
urzadzenia umozliwiajgcego jednoczesnie transportowac jedng osobe na wozku wraz z
opiekunem lub trzy osoby nie poruszajace sie na wozku inwalidzkim. Projektowany dzwig
bedzie stanowit potaczenie miedzy kondygnacjami istniejagcego budynku (przyziemie,
poziom ,0"). Dostep do windy nastepuje z zewnatrz do hallu gtdwnego budynku.

1.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1.3.1. Zestawienie powierzchni

Pz - powierzchnia zabudowy 4.80 m?

Kbz - kubatura brutto 25.58 m?

Wysoko$¢ szybu windowego 5.33 m

Dtugos¢ i szerokos$¢ dzwigu 1.70 x 1.80 m

Powierzchnie i kubatury policzone wedtug normy PN-ISO 9836:1997.

2. ZALOZENIA KONSTRUKCYJINE PRZYJETE DO PROJEKTOWANIA

2.1.1. Ukiad konstrukcyjny

Konstrukcja szybu wykonana jako kratownica przestrzenna z profili zamknietych
stalowych 5x80x80mm. Wypetnienie przestrzeni miedzy ksztattownikami stanowi szkto
klejone warstwowo o gr 4+4+0.76mm

Posadowienie szybu bezposrednie na gruncie, za pos$rednictwem ptyty

fundamentowej ptytko osadzonej, wykonanej w technologii monolitycznej zelbetowej.

2.1.2. Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji
Wykaz podstawowych norm projektowych:

PN-82 / B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-82 / B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
PN-82 / B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne.

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-88 / B-02014 Obcigzenia budowli. Obcigzenie gruntem.
PN-80 / B-02010/Az1:2006 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.



PN-77 / B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

PN-81 / B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002/Ap1 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczenia.

PN-EN 206-1/A1/A2/Apl  Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-ISO 9386-1 Platformy podnoszone z napedem mechanicznym dla os6b z

ograniczong zdolnoscig poruszania sie.

2.1.3. Materiaty konstrukcyjne

Przyjeto nastepujace materiaty konstrukcyjne:
- Beton C25/30 W8, C8/10;

- Stal zbrojeniowa AIIIN-B500B;

- Stal konstrukcji szybu S355.

2.2. ROZWIAZANIA BUDOWLANE KONSTRUKCYIJNO-MATERIALOWE

2.2.1. Fundamenty

Dzwig posadowiony bezposrednio na ptycie fundamentowej gr 50cm, wylewanej z betonu
i zbrojonej zgodnie z projektem konstrukcyjnym. Ptyta wykonana na podkfadzie z
chudego betonu C8/10 (B10) grubosci ~10cm. Ptyte fundamentowg przedstawiono na
rysunku rzutu ptyty fundamentowej. W zwigzku z wystepowaniem w podtozu
stabonos$nych nasypow niekontrolowanych nalezy wykonac¢ wzmocnienie gruntu w sposob
zaktadany w projekcie konstrukcyjnym. Bardzo wazne jest niedopuszczenie do
zawilgocenia podtoza przed wykonaniem robot fundamentowych. Roboty te najlepiej
wykonywac w porze suchej a ostatnig warstwe wykopu (ok. 10 cm) wykonaé
bezposrednio przed wykonaniem podktadu betonowego. Przed przystgpieniem do prac
zwigzanych z przygotowaniem gruntu wedtug zalecen konstrukcyjnych i prac
fundamentowych, nalezy dokonac rozbidrki istniejgcej donicy, ktéra nie jest zwigzana z
budynkiem, biegami stopni wejsciowych do budynku i podtoza. Nalezy wymieni¢ jeden ze
stupoéw podtrzymujacych zadaszenie schodéw wejsciowych. Stup jest oparty na donicy
przeznaczonej do likwidacji. Po usunieciu donicy wtasciwosci nosne stupa przestang
dziata¢ - konieczne jest zastgpienie nowym stupem, na bazie dotychczasowej rury
stalowej opartej na podtozu za posrednictwem stopy fundamentowej. Projektuje sie
rowniez wykonanie chodnika stanowigcego komunikacje do zewnetrznego wejscia szybu
windy z poziomu tereny i potgczonego z istniejacym systemem komunikacyjnym, wedtug
rysunku architektury.

2.2.2. Sciany szybu windowego

Konstrukcja szybu wykonana jako kratownica przestrzenna z profili zamknietych
stalowych 5x80x80mm, co zapewnia duzg sztywnos¢ i wytrzymatosc. Kotwienie
konstrukcji szybu do podfoza za pomocg kotew stalowych rozpreznych M10. Kotwienie
konstrukcji szybu do stropdéw i $cian za pomocg kotew rozpreznych lub opcjonalnie
wklejanych. Bardzo wazne jest wtasciwe zakotwienie szybu z uwzglednieniem faktu
mocowania kotwy do warstwy konstrukcyjnej sciany. Wypetnienie przestrzeni miedzy
ksztattownikami stanowi szkto klejone warstwowo gr 4+4+0.76mm, przy czym odlegtosci
miedzy ksztattownikami sg tak dobrane, aby wielko$¢ ptyty szklanej nie pozwalata na
wpisanie okregu o $rednicy wiekszej niz 1.0m. Szyby ochronne budowlane - np.
Eurolamex o budowie 4114, klejone folig PVB spetniajg wymagania dla klasy P2A szyb
ochronnych budowlanych. Sciana tworzy wewnatrz, gtadka i ciagta ptaszczyzne o
szczelinach lub wgtebieniach nie przekraczajacych 5mm.

2.2.3. Platforma windy
Platforma stanowi¢ musi podstawe z blachy gtadkiej pokrytej wyktadzing antyposlizgowa,
wspartej na profilach nosnych. Pozostate strony w szybie obudowanym pozostajg bez



barier. Nad poreczg umieszona jest kaseta sterownicza z inicjatorami jazdy oraz
wytacznikami bezpieczenstwa. Szczego6ty rozwiazan i mocowania platformy wg
dokumentacji wykonawczej dostarczonej przez producenta windy.

2.2.4. Rama nos$na platformy

Rama nosna platformy spawana sktadajaca sie z dwdch réwnolegtych ceownikéow i dwéch
poprzeczek rowniez z ceownikdw. W gornej czesci przyspawana jest podstawa skrzynki
sterowniczej. Ceowniki pionowe z obrobionymi pétkami stanowig jednoczesnie
prowadnice dla wézka. Wewnatrz prowadnic poruszajq sie rolki jezdne i prowadzace, a na
zewnatrz - boczne prowadnice. Gérne mocowanie ramy (prowadnic) poprzez tacznik z
profilu zamknietego, przykrecany dwoma srubami do prowadnicy i spawany drugim
koncem do konstrukcji szybu. Dolne mocowanie prowadnic do ptyty fundamentowej w
podszybiu. Szczegoty rozwiazania ramy nosnej wg dokumentacji wykonawczej
dostarczonej przez producenta windy.

2.3. WYTYCZNE BUDOWLANE

2.3.1. Szyb oraz maszynownia

- Szyb nalezy wykona¢ w stanie na gotowo zgodnie z niniejszg dokumentacjg
projektowaq,

- Szyb i maszynownia muszg by¢ wykonane z materiatéw niepalnych i nie palnych
Sciany szybu musza by¢ gtadkie, bez uskokdw i pomalowane farba nie pylaca.

- W szybie oraz maszynowni nie mogg by¢ umieszczane przewody kominowe oraz inne
instalacje nie nalezace do dzwigu.

- Rzeczywiste wymiary szybu moga by¢ co najwyzej o 20 mm wieksze od podanych na
rysunkach (dotyczy to odchytdw od pionu na zewnatrz dla kazdej ze $cian).

- Wymiary nadszybia, podszybia oraz otworéw drzwiowych, w tym ich usytuowanie w
stosunku do osi szybu okresla wykonawca.

- W nadszybiu w miejscu wskazanym przez wykonawce zainstalowac belke lub hak o
nos$nosci Q = 800kg.

- Dojscie do maszynowni z pomieszczen ogdlnodostepnych musi by¢ bezposrednie.
Minimalny wymiar drzwi 800X2000 mm. Drzwi muszg by¢ otwierane na zewnatrz
maszynowni oraz posiada¢ zamki zamykane na klucz i otwiera¢ sie z wnetrza bez
uzycia klucza. Drzwi musza spetnia¢ wymagania przeciwpozarowe.

- Temperatura w szybie i w maszynowni musi by¢ utrzymywane w granicach+5°C -
40°C. Do ewentualnego ogrzewania szybu i maszynowni nie wolno stosowac
ogrzewania wodnego lub parowego.

- Zaréwno w szybie jak i w maszynowni nalezy przewidzie¢ otwory wentylacyjne. Przy
wentylacji grawitacyjnej pole powierzchni otworu wentylacyjnego oraz pole przekroju
poprzecznego kanatu wentylacyjnego powinno by¢ co najmniej rowne 1% pola
przekroju poprzecznego szybu lecz nie mniej niz 0,02 m?.

- W celu zabezpieczenia przed ewentualnymi skutkami wycieku oleju, nalezy wykonac¢ w
maszynowni posadzke olejoodporng i prog o wysokosci 10 cm.

- Nalezy zapewni¢ podtgczong linie telefoniczng z gniazdkami telefonii stacjonarnej w
maszynowni dzwigu w celu potaczenia kabiny dzwigu ze stuzbami ratowniczymi (w
przypadku awarii dzwigu).

2.3.2. Podszybie

- Podszybie musi by¢ olejo- i wodoodporne np. pomalowane farbg chlorokauczukowa.

- Drabinke do podszybia zgodng z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. wykonuje firma budowlana w porozumieniu z montazystami.

- Posadzka podszybia powinna przenosi¢ obcigzenia podane przez dostawce urzadzenia i
ujete w projekcie konstrukcyjnym.

2.3.3. Oswietlenie



- W szybie nalezy wykonac oswietlenie rozmieszczajac lampy kanatowe 0,5 m od
najnizszego i najwyzszego punktu szybu oraz pomiedzy nimi przynajmniej jeden punkt
Swietlny co 2m (lampy kanatowe powinny by¢ umieszczone na tylnej $cianie 15-20 cm
od sSciany, na ktérej montowany bedzie sitownik). Zatgczanie i wytgczanie oswietlenia
powinno by¢ realizowane za pomocg tacznikéw typu schodowego, z czego jeden
tacznik powinien by¢é w maszynowni, drugi w szybie dostepny z podestu najnizszego
przystanku.

- Oswietlenie elektryczne na catej wysokosci szybu musi mieé¢ natezenie nie mniejsze niz
50 lukséw. Pomiar natezenia wykona¢ w taki sposéb by czujnik przyrzadu byt
skierowany ku goérze.

- W maszynowni wykonac os$wietlenie state dajgce natezenie >200 lukséw na poziomie
posadzki. Wytacznik musi by¢ umieszczony w bezposrednim otoczeniu wejscia od
strony zamkniecia drzwi.

- W maszynowni i podszybiu zainstalowa¢ po jednym gniezdzie 230V + PE.

- W poblizu wejscia do maszynowni nalezy zainstalowac tablice wstepng wyposazong w
nastepujace aparaty elektryczne:

a) tacznik réznicowo-pradowy 30mA w obwodzie sitowym.

b) tacznik gtéwny z blokadg w stanie wytaczonym.

c) tacznik réznicowo-pragdowy 30mA w obwodzie oswietlenia kabiny i gniazd
wtykowych.

2.3.4. Optymalne parametry dla silnika tréjfazowego napedzajacego dzwigi
hydrauliczne

- Moc 9,5 kW,

- Moment obrotowy, Cn = 33,2 Nm,

- Prad nominalny, In = 21,9 A,

- Prad maksymalny, Imax = 28,5 A,

- Prad (rozruch bezposredni), Iad = 61,3 A,

- Prad (rozruch gwiazda/tréjkat), Iast = 31,6 A,
- Bezpiecznik automatyczny TYP — C25 A,

- Grubosc¢ przewoddéw — 10 mm.

2.3.5. Instalacje elektryczne

Wg dokumentacji dostarczonej i zataczonej do urzadzenia dzwigowego przygotowanej
przez dostawce, producenta. Budynek, dla ktdrego sporzadzono niniejsze opracowanie
jest zaopatrzony w odpowiednig moc elektryczng potrzebng do zasilenia urzadzenia
dzwigowego
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2.3.6. Pogladowy schemat zasilania dla dzwigéw hydraulicznych GL/GLF
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2.3.7. Instalacja wod - kan i co

Nie dotyczy. W srodku ptyty fundamentowej projektuje sie kratke stanowigcg odstojnik
dla niewielkich ilosci wody mogacych dostawac sie do wewnatrz windy. Woda z odstojnika
samoistnie odparowuje.

ZAMAWIAJACY JEST OSPOWIEDZIALNY ZA ZACHOWANIE ZGODNOSCI
WYKONANYCH PRAC PUDOWLANYCH Z ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI I SZTUKA
BUDOWLANA

3. WYTYCZNE MONTAZOWE

3.1. Czynnosci wstepne

Przed przystgpieniem do montazu szybu windowego nalezy:

- sprawdzic¢ i zapoznac sie z kompletem dokumentacji;

- sprawdzi¢ zgodno$¢ danych zamieszczonych w dokumentacji ze stanem faktycznym;

- dokonac odbioru czesci budowlanej;

- sprawdzi¢ w oparciu o wykaz elementéw kompletnos¢ dostawy i stan techniczny
elementéw i czesci przeznaczonych do montazu;

- ustali¢ kolejnos¢ montazu;

- ustali¢ warunki bezpieczenstwa pracy podczas montazu;

- przygotowaé miejsce do montazu, $rodki transportowe, oraz narzedzia montazowe;

3.2. Czynnosci montazowe

Opis dotyczy czynnosci montazowych na wykonanym wczesniej fundamencie.
Kolejnos¢ czynnosci montazowych:

- wstepne scalenie poszczegdlnych zespotow;

- sprawdzenie wymiaréw otworu dla ramy w przygotowanym fundamencie;



- sprawdzenie wymiaréw podszybia wzgledem $cian szybu;

- ustawi¢ konce ramy w otworach fundamentu i zabetonowac;

- goérny koniec ramy nosnej usztywni¢ poprzez montaz wspornika taczgcego rame z
elementem szybu lub budynku;

- po osiggnieciu przez beton odpowiedniej nosnosci przystgpi¢ do uruchomienia;

- wykona¢ instalacje elektryczng z podtaczeniem do budynku wedtug zalecen producenta
urzadzenia dzwigowego;

- przeprowadzi¢ proby urzadzenia i urzadzen zabezpieczajacych;

- sprawdzi¢ prawidtowos$¢ montazu elementéw zgodnie z dokumentacjg;

- przedstawi¢ urzadzenie do odbioru organom dozoru technicznego;

3.3. Warunki bezpieczenstwa

Montaz konstrukcji szybu powinien by¢ powierzony wyspecjalizowanym firmom
montazowym delegowanym przez producenta windy oraz prowadzony w oparciu o
projekt technologii montazu opracowany przez specjalistyczng firmg montazowa. Przed
przystgpieniem do prac montazowych wykonawca winien szczeg6towo zapoznac sie z
dokumentacjg techniczng oraz ogdlnymi wytycznymi montazu zawartymi w niniejszym
opracowaniu. Rozpoczecie prac montazowych winno by¢ poprzedzone opracowaniem
szczegbétowego harmonogramu prac, okreslajgcym technologie montazu w zaleznosci od
posiadanego sprzetu i urzadzen technicznych, gwarantujacych petne bezpieczenstwo i
zabezpieczenie elementow konstrukcji przed utratg statecznosci. Szczegdtowy plan
kolejnosci montazu poszczegdlnych czesci obiektu i elementéw konstrukcji nalezy
opracowac kierujac sie bezpieczenstwem robot jako zasadg nadrzedna.

Roboty montazowe powinny by¢ prowadzone tak, aby nie zostata naruszona statecznosc
wznoszonego szybu oraz aby montaz nie wptywat negatywnie na istniejqcy obiekt
budowlany jak i otoczenie zewnetrzne.

4. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

4.1. HALAS DRGANIA I WIBRACIJE

W trakcie prawidtowej eksploatacji urzadzenia dzwigowego urzadzenie nie generuje
hatasu, drgan i wibracji stanowigcych przenoszonych na szyb windowy stanowigcych
ucigzliwos¢ dla srodowiska i otaczajacej zabudowy.

4.2, EMISJA PROMIENIOWANIA
Nie wystepuje.

5. WARUNKI OCHRONY PPOZ.

5.1. KWALIFIKACJA POZAROWA
Projektowana winda nie podlega kwalifikacji pozarowej wg przepiséw. Budynek do
ktérego jest dostawiona winda stanowi obiekt o kategorii zagrozenia ludzi ZLIII.

5.2. KLASA ODPORNOSCI OGNIOWE]J
Wszystkie elementy windy niepalne lub trudnozapalne.

5.3. ZABEZPIECZENIA
Winda posiada wiasne zabezpieczenie zatrzymania jazdy. Winda nie stanowi drogi
ewakuacyjnej dla budynku.

6. KONCOWE UWAGI OGOLNE

- Wszystkie materiaty konstrukcyjne oraz wykonczenia zastosowane w catej inwestycji
muszg posiadac dopuszczenia do stosowania w budownictwie zgodnie z polskimi
normami i przepisami.



- Roboty prowadzi¢ zgodnie z polskimi normami, normami branzowymi, polskim prawem,
zasadami sztuki budowlanej, przepisami BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych, budownictwo ogdlne” tom I, Arkady 1989r i

projektem.
- Szczegdty rozwigzan wg dokumentacji wykonawczej producenta systemu windowego.

OPRACOWAL.:
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