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Utwardzenie terenu na posesji przy ulicy Piasta 30(@SHAI0RYE INWESTORSKI

[Lp. " Podstawa 655" Jedn. lloé Cena jedn. | Wartosé
przedm.

'Utwardzenie terenu na posesji przy ulicy Piasta 30 w Milanoéwku
45100000-8 |Roboty przygotowawcze

1;
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach Z|emnych km 0,18 ) |
; .d.1/0113-03 - trasa drog w terenie rowninnym ! ]
2/KNR 2-01 _écmame drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 1,00
| dtot0301 [ - , |
3/KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 4,00
| d.1,0103-02 o o -
4:KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 4,00 )
 g1010303 | ,
5 KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 1,00
| d.1/0103-05 — ) | )
6/KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (r. 66-75 cm) 'szt. 1,00
| d.1,0103-07 i . - e o
7 KNR 2-01 ‘Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 10 km mp 2,34
d.1/0110-02 + KNR
2-010110-04 - ) o _
8 KNR 2-01 Wywozenie diuzyc na odlegtosé do 10 km m3 3,02
d.1,0110-01 + KNR
| |2-010110-05 _
9|KNR 2-01 ‘Wywozenie gatezi na odleglosc do 2 km mp 6,39
d.1]0110-03 + KNR Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dal-

. 12-010110-05 |sze 0.5 km wywozu
Razem dziat: Roboty przygotowawcze
2451100001 Roboty rozbiérkowe

10{KNNR 6 0808- |Rozebranie ogrodzen Im 66,38 20,97
d.2|04 ‘ |
11/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cmna 'm 549,93 6,34
d.2[0813-01 podsypce piaskowej
12:KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawegzniki z betonu m3 5,97 112,79] -
. d.2.0812-03 ] ‘
13 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na pod-  |m?2 555,63 46,43
d.2/0807-03 sypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
| ) ___|zaprawg cementowsa : )
14'KNNR 5 0721- |Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na  jm 55,07 3,54
d.2 01 ‘ gtebokosé 5 cm
15/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni mineralno-bitu- |m2 593,49 23,25
d.2|0803-03 + KNR micznej o grubosci 9 cm
2-31 0803-04
| ianalogia o ) ) : ]
16 KNR-W 4-01  [Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami im3 306,87 85,81
d.2|0109-11 + 'samowyladowczymi na odlegto$¢ do 10 km
KNR-W 4-01
0109-12

[Razem dzial: Roboty rozbiérkowe

| 3]45112000-5 _ |Roboty ziemne .
17|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci  |m2 715,35 3,86

d.3/0101-01 + KNR |jezdni i chodnikéw w gruncie kat. -1V glebokosci 60

L 2-310101-02 |cm - pod utwardzenie przewidziane pod ruch aut
18 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryia na catej szerokosci ~ m?2 393,44 3,86

d.3]0101-01 + KNR jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV glebokosci 60

2-31 0101-02 |cm - - pod utwardzenie przewidziane pod zatrzymanie

aut

"19 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci  'm?2 575,09 3,35

d.3/0101-01 + KNR jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV glgbokosci 40 !

2-31 0101-02 |cm - pod utwardzenie przewidziane pod ruch pie-

(]

szych
20 KNR-W 4-01  |Wywoz ziemi samochodami samowy{adowczyml na |m3 895,31 87,06
| d.3.0109-06 'odlegtosé do 1 km (grunt kat. III) )
| 21/KNNR 6 0103- Profilowanie i zageszczanie podioza za wykonywane m2 1 683,88 . 1,61
. d.3/03 mechanicznie w gruncie kat. |-V pod warstwy kons- |
. _|trukcyjne nawierzchni ]
|Razem dziat: Roboty ziemne
| 4(45233200-1 Utwardzenie pr p_eW|dZ|anEJJ_d ruch aut o
22/KSNR 6 0111- |Stabilizacja piaskowo- cementowa, , Rm=2,5 MPa, |m? 715,35 36,49
d.4 02 warstwa gr. 15 cm
| __|analogi@a . N
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa {amanego o grubosci po za- m2 715,35 78,49
d.4!0114-07 + KNR |geszczeniu 30 cm
231011408 | o
24/KNR 2-31 'Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci |m2 715,35 93,48
| d.4/0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;
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25'KNR 2-31 |Rowk| pod krawezmkl i tawy kraweznlkowe o wymla- im 371,42
d.4i0401-04 _ irach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV l B o
"26|KNR 2-31 ‘tawa pod oporniki betonowa zwykta ‘m3 33,43
| d.4:0402-03 o
|27 KNR 2-31 1Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm |m 358,40
| d.4/0403-05 ina podsypce cementowo-piaskowe| )
28 KNR 2-31 |Krawezn|k1 betonowe wtopione o wymlarach 16x30  [m 13,02
d.4,0403-03 fem na podsypce cementowo-piaskowej
analogia | L
Razem dziat Utwardzenie przewidziane pod ruch aut
545233200~ 1____|Utwardzen|e przewidziane pod postoj aut o ]
29/KSNR 6 0111- | Stabilizacja piaskowo- cementowa, Rm=2,5 MPa, m2 393,44
d.5/02 warstwa gr. 15 cm
____.analogia T
30 KNR 2-31 'Podbudowa z kruszywa famanego o grubosci po za-  m2 393,44
d.5/0114-07 + KNR |geszczeniu 30 cm
| 12-310114-08 o B
31/KNR 2-31 {Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci \m2 393,44
' d.5/0511-03 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej L
32/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- |m 151,50
! d.5:0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.lll-1V ]
33|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa zwykta m3 11,36
| d.5|0402-03 L L
34! KNR2-31 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25 cm na pod- m 151,50
d.5/0403-05 sypce cementowo-piaskowej |
Razem dziat: Utwardzenie przewidziane pod postdj aut
6]45233200-1  |Utwardzenie przewidziane pod ruch pieszy
35 KSNR 6 0111- |Stabilizacja piaskowo- cementowa, Rm=2,5 MPa, im2 575,09
d.6|02 ‘warstwa gr. 15 cm
analogia ! . B
36!KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o gruboéci po za- 'm2 575,09
d.6 0114-07 + KNR|geszczeniu 10 cm
2-310114-08
37|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 'm2 575,09
d.6:0511-03 |8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |
38 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymia- ‘m 369,43
d.6,0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.Ill-IV__ ]
39 KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowa zwykia 'm3 33,25
d.6/0402-03 i )
40 KNR 2-31 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm ’m 334,63
| d.6/0403-05 ina podsypce cementowo-piaskowej
41|KNR 2-31 'Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 'm 34,80
d.6/0403-03 jcm na podsypce cementowo-piaskowej ‘
analogia
Razem dzial: Utwardzenie przewu:izxane pod ruch pieszy
| 7|77314100-5  'Zieleri i roboty towarzyszace _
"42|KNR 2-21 'Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem  |m3 186,36
| d.7]0218-01 na terenie ptaskim - tereny zielone )
43'KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z nawo- |m2 124,24 '
| d.7,0401-06 zeniem ! ]
44]KNR 2-31 ‘Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanalo- szt. 7,00
| d_? 1406-03 wych o o
| 45[KNR 2-31 Regulacja picnowa studzienek dla zaworow wodocia- |szt. 2,00
d.7:1406-04 gowych i gazowych ;
46 Odtworzenie konstrukgcji nawierzchni - zZwigzana z wy-'m 47,82 ]
|_d.7|kalk. wtasna  :miang kraweznika przy ul. Piasta B o
[ 47/KNR-W 2-01 'Roboty ziemne wykonywane koparkami przed5|eb|er~ m3 60,08
d.7/0201-12 + nymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z
{KNR-W 2-01  |transportem urobku samochodami samowytadowczy-
10210-04 __ |mi na legalne skiadowisko dostepne dla wykonawcy |
48|KNR 9-11 'Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnie- [m?2 523,74 /
d.7]0202-01 niem geowidkninami ukfadanymi sposobem recznym |
49 Wykoname wymiany gruntu na zwir frakcji 25/40mm m2 46,21
| d.7|kalk. wiasna o o
50/KNR 2-11  |[Wykonanie obsypki ze zwiru frakcji 8/12mm gr. 20 m2 40,24
d.7 0404-01 + KNR|cm
: 2-11 0404-02
{ analogia o o
I 51 KNR 2-11 Ruromagl drenarskie o sr. 20.0 cm obsypywane wi- |m 154,04
| d.7/0145- 07__________ rem
[Razem dziat: Zielen i roboty towarzyszace ;
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[Ogotem wartos¢ kosztorysowa robot

llos¢

Cena jedn.

Wartosé

Stownie:
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