RZUT KONDYGNACJI SKALA 1:50

RZUT PLYTY FUNDAMENTOWEJ SKALA 150

r 7 — — — — — — = - ‘r 777777777777777777777 7‘
\ \
‘ ‘ \ \
\ \ | |
‘ ‘ \ \
\ \ \ \
| |
} 2XRKBOXBOXS ) RK80XBOXS } \ \
 PXRKB0XB0XS
| Lisoxtsoxt2 RKED806 | | $ ‘
‘ LI5Ux15UX1Z. 2] % ‘ ‘ 2) s E ‘
| RN 162 | | I8 162 22 |
| 78| = | | PLYTA H=50cm |
| o I | | |
LIllgle = % | -2,30 |
| SRIEEE e | \ S 3 =i
‘ %- S| A8 ‘ ' poziom - B
‘ || |ER x | | wierzchu ptyty |
\ 1 e \ \ I — \
|
| 27 | oo | |
L V.24 RKBOxB0xX5 \ -

SR — - — — — = — e ‘ r 2 118 1 A St A2 |
| L150x150x12 y 18 A 365 | \ = \
| \2xRK80x80x5 ‘ \ |
\ RK80x80x5 RK80x80x5 | \ |
‘ ‘ ‘ ‘ \ | \ \
‘ ‘ ‘ ‘ \ | \ \
Lo I N L _ 4 _

BETON (25/30W8
STAL ZBROJENIOWA AlIIN-B5008
STAL KONSTRUKCYIJNA ~ $355

UWAGA!

1.Konstrukcje stalowg obudowy windy nalezy kotwic do noSnych elementow
budynku, w rozstawie miedzykondygnayjnym, poprawiajagc w ften sposob jej
statecznosc.

2.Belki nadprozowe HEB 200 opierac na poduszce betonowej gr. min. 5 cm
zbrojonej siatkg #8 co 5 cm,

dodatkowo zaprojektowano wzmocnienie krawedzi Sciany za pomoca profilu
katowego L150x150x12

3.Prowadnice do dzwigu windowego zastosowaC zgodnie z systemem
windowym. Prowadnice muszg spetniac wytyczne przenoszonych obcigzen
zgodnie z kartg obcigzen

L. Podszybie dzwigu windowego zaprojektowano zgodnie

z wytycznymi obcigzen.

5. W przypadku niejasnoSci lub rozbieznoSci w stosunku do zatozen
projektowych nalezy powiadomic Projektanta.

UWAGI:

1.Rysunki rozpatrywat tacznie z opisem technicznym.

2.Dokumentacje opracowano na podstawie koncepcji architektonicznej.
3.Warstwy wykofczeniowe zgodnie z projektem branzy architektonicznej.
L Wszystkie wymiary i wielkosci zweryfikowal na budowie.

5.Wszystkie zmiany uzgodni¢ z Projektantem.

6.Dokumentacje rysunkowa czytat wraz ze specyfikacja,rysunkami architektonicznymi i branzowymi.

F.Hierarchia dokumentagji:

a)Projekt architektoniczny,

b)Projekt konstrukgji,

c)Projekt instalagji.
8.Rzedne nadprozy wykonat zgodnie z dokumentacjg branzy architektonicznej.
9.Elementy stalowe wykonat ze stali S 355, potaczenia elementow wykonat jako spawane.
10.Elementy stalowe zabezpieczyt antykorozyjnie oraz z uwagi na wymagania ochrony pozarowej.
11.Przed przystapieniem do betonowania ptyty fundamentowej nalezy zamontowal marki stalowe

do mocowania konstrukcji Scian szybu.

12.Wszelkie zamurowania wykonaC z cegty petnej.

* zlokalizowanego przy budynku ul. Daleka 11a w Grodzisku Mazowieckim

GAMMA CONSTRUCTION Marcin Mazur
UL.ZMARTWYCHWSTANIA PANSKIEGO 3/9
30-648 KRAKOW

tel. (+48) 696 559 469

INWESTYCJA: . FAZA:
PROJEKT BUDOWLANY ZEWNETRZNEGO SZYBU DZWIGU 0SOBOWEGO PROJEKT BUDOWLANY
PRZYSTOSOWANEGO DO TRANSPORTU 0S0B NIEPELNOSPRAWNYCH [*A* 150
W KONSTRUKCJI STALOWEJ WRAZ Z BUDOWA PODSZYBIA * [ours 06/2019
ZLECENIODAWCA: PROJEKTANT: NR UPR: PODPIS:
PAAIK Marcin Tartowski mgr inz. Marcin Mazur | MAP/0129/PWOK/13
ul. TO'(WiﬁSkiegO 6/27 |wspotpraca NR UPR PODPIS:
01-711 Warszawa
SPRAWDZAJACY: NR UPR: PODPIS:
RYSUNEK: . NR RYSUNKU:
GEOMETRIA ELEMENTOW SZYBU WINDOWEGO PBK-01

Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (Dz.U.1994 Nr 24 poz.83). Prawa autorskie zastrzezone.




