Zalgcznik nr 3a

Znak sprawy: ZP.272.1.17.2020

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

I. CZESC I - Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Ko$ciuszki 30

7)
8)

9)

Grupa taryfowa: C11

Prad trojfazowy

Moc umowna: 11,0 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 40 A
1 wpolczynniku mocy tg(fi) nie wigkszym niz 0,40.

Grupa przytaczeniowa: V

Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa si¢ na napigciu 400 V.
Energia elektryczna dostarczana bedzie do:

Przytacze nr 1

(nazwa przylacza)  Linia kablowa Yaky

(napiecie) 0,4 [kV]

Miejscem dostarczania energii elektrycznej s zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku instalacji Zamawiajacego.
Laczng ilo$¢ energii elektrycznej, ktora bedzie dostarczona w  okresie
obowigzywania umowy ( 12 miesigcy) szacuje si¢ w wysokosci 15.900,0 kWh
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy: typ potposredni

II. CZESC 1I - Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Ko$ciuszki 32

1)
2)
3)

8)

9)

Grupa taryfowa: C11

Prad trojfazowy

Moc umowna: 17,0 kW przy zabezpieczeniu przedlicznikowym 50 A
1 wspotczynniku mocy tg(fi) nie wigkszym niz 0,40.

Grupa przytaczeniowa: V

Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa si¢ na napigciu 400 V.
Energia elektryczna dostarczana bedzie do:

Rodzaj przytacza kablowe

Miejscem dostarczania energii elektrycznej s zaciski pragdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w ztaczu, w kierunku instalacji Zamawiajacego,
co stanowi granice eksploatacji.

Laczng ilo$¢ energii elektrycznej, ktora bedzie dostarczona w  okresie
obowigzywania umowy ( 12 miesigcy) szacuje si¢ w wysokosci 41.200,0 kWh.
Uktad pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezposredni

III. CZESC II - Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11A



8)

9)

Grupa taryfowa: C21

Prad trojfazowy

Moc umowna: 42,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 125 A i
wspotczynniku mocy tg(fi) nie wigkszym niz 0,40.

Grupa przytaczeniowa: IV

Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa si¢ na napigciu 400 V.

Energia elektryczna dostarczana bedzie do:

Rodzaj przytacza kablowe

Miejscem dostarczania energii elektrycznej sg zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji Zamawiajacego, co stanowi granice
eksploatacji.

Laczng ilos¢ energii elektrycznej, ktéra bedzie dostarczona w okresie obowigzywania
umowy ( 12 miesiecy) szacuje si¢ w wysokosci 112.000,0 kWh.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezposredni

IV. Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Zyrardowska 48

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7)

8)

9)

Grupa taryfowa: C21

Prad trojfazowy

Moc umowna: 42,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 125 A'i
wspotczynniku mocy tg(fi) nie wigkszym niz 0,40.

Grupa przytaczeniowa: IV

Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa si¢ na napigciu 400 V.

Energia elektryczna dostarczana bedzie do:

Rodzaj przytacza kablowe

Miejscem dostarczania energii elektrycznej sg zaciski pradowe na wyj$ciu przewodow
od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji Zamawiajacego, co stanowi granice
eksploatacji.

Laczng ilo$¢ energii elektrycznej, ktéra bedzie dostarczona w okresie obowigzywania
umowy ( 12 miesigcy) szacuje si¢ w wysokosci 90.200,0 kWh.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezposredni

V. Lokalizacja: Milanowek ul. Piasta 30

1)
2)
3)

8)

9)

Grupa taryfowa: C11

Prad trojfazowy

Moc umowna: 20,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 100 A i
wspotczynniku mocy tg(fi) nie wigkszym niz 0,40.

Grupa przytaczeniowa: IV

Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa si¢ na napigciu 400 V.

Energia elektryczna dostarczana bedzie do:

Rodzaj przytacza kablowe

Miejscem dostarczania energii elektrycznej sg zaciski pradowe na wyj$ciu przewodow
od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji Zamawiajacego, co stanowi granice
eksploatacji.

Laczng ilo$¢ energii elektrycznej, ktéra bedzie dostarczona w okresie obowigzywania
umowy ( 12 miesigcy) szacuje si¢ w wysokosci 40.600,0 kWh.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezposredni



VI. Lokalizacja: Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 C m 17 ( lokal
mieszkalny)

1)
2)
3)

8)

9)

Grupa taryfowa: G11

Prad tréjfazowy

Moc umowna: 4,0 kW przy zabezpieczeniu przelicznikowym 20 A i wspoélczynniku
mocy tg(fi) nie wigkszym niz 0,40.

Grupa przytaczeniowa: IV

Pomiar pobieranej mocy i energii elektrycznej odbywa si¢ na napigciu 220 V.

Energia elektryczna dostarczana bedzie do:

Rodzaj przytacza kablowe

Miejscem dostarczania energii elektrycznej sg zaciski pradowe na wyjsciu przewodow
od zabezpieczenia w zlaczu, w kierunku instalacji Zamawiajacego, co stanowi granice
eksploatacji.

Laczng ilo$¢ energii elektrycznej, ktéra bedzie dostarczona w okresie obowigzywania
umowy ( 12 miesigcy) szacuje si¢ w wysokosci 1.455,0 kWh.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy: typ bezposredni.



